
Tekerlek Paslanmaz Raf Sistemi

FOTOSTABİLİTE KABİNLERİ

KULLANIM ALANLARI ÖZELLİKLER EK SEÇENEKLER

İlaç endüstrisi GMP, ICH Q1A ve FDA 21 CFR Part 11 uyumlu

Hızlı ve duyarlı teknik destek 

Alan dostu 

Uzaktan izleme

Esnek iç tasarım

 E-posta bildirimleri ve Alarm Göstergeleri

Soğuk Beyaz Floresan 

 30.000 Lüx +/- %5 Tekdüzelik

UVA 

30 W/m2 +/- %10 Uniformity

Görünür Işık

 UV Işığı

0.15 m2 

48 Saat 1.2M lux

 7 Saat 200 W/m2

67.5 x 83.5 x 208

700 lt 

20 kg / raf

15 °C - 50°C 

+/- 0,5 °C 

%25 - %95 rH 

+/- %1 rH 

Boyut

İç Hacim

Depolama

Sıcaklık Aralığı

Sıcaklık Hassasiyeti

Nem Aralığı

Nem Hassasiyeti

Görünür Işık

Işık Yoğunluğu

UV Işığı

UV Yoğunluğu

Raf 1

Raf 2

Test Alanı

ICH Q1B Görünür Işık Testi

ICH Q1B UV Işık Testi

WT-FTO 700
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	67.5 x 83.5 x 208 700 lt  20 kg / raf 15 °C - 50°C  +/- 0,5 °C  %25 - %95 rH  +/- %1 rH
	Soğuk Beyaz Floresan   30.000 Lüx +/- %5 Tekdüzelik UVA  30 W/m2 +/- %10 Uniformity Görünür Işık  UV Işığı 0.15 m2  48 Saat 1.2M lux  7 Saat 200 W/m2


