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WT-PHR 2024

HACİM Dış Hacim: 15 m³ - İç Hacim: 12 m³

KAPI AÇIKLIĞI

KONDENSER ÜNİTESİ

700 × 1900 mm

Split tip, dış mekâna kurulum

ALAN Dış Alan: 6 m²  - İç Alan: 4,80 m² 

ELEKTRİK 400V, 50Hz, 3 Faz + Nötr  + Toprak

SU Maksimum tüketim 2,1 L/sa - Basınç 1-6 bar

MONTAJ Min. 500 mm servis boşluğu, 50 mm drenaj hattı

Ölçüler mm cinsindendir.

TOPLAM RAF ALANI 14,10 m²

01 | WT



KAPI AÇIKLIĞI

KONDENSER ÜNİTESİ

700 × 1900 mm

Split tip, dış mekâna kurulum

HACİM Dış Hacim: 17 m³ - İç Hacim: 14 m³

ALAN Dış Alan: 6,80 m² - İç Alan: 5,60 m² 

ELEKTRİK 400V, 50Hz, 3 Faz + Nötr  + Toprak

SU Maksimum tüketim 2,1 L/sa - Basınç 1-6 bar

MONTAJ Min. 500 mm servis boşluğu, 50 mm drenaj hattı

WT-PHR 2028

TOPLAM RAF ALANI 16,93 m²

WT | 02

Ölçüler mm cinsindendir.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7374706341711335424/


KAPI AÇIKLIĞI

KONDENSER ÜNİTESİ

700 × 1900 mm

Split tip, dış mekâna kurulum

HACİM Dış Hacim: 19 m³ - İç Hacim: 16 m³

ALAN Dış Alan: 7,60 m² - İç Alan: 6,40 m² 

ELEKTRİK 400V, 50Hz, 3 Faz + Nötr  + Toprak

SU Maksimum tüketim 2,1 L/sa - Basınç 1-6 bar

MONTAJ Min. 500 mm servis boşluğu, 50 mm drenaj hattı

WT-PHR 2032

ÜRÜN HACMİ 18,52 m²

03 | WT

Ölçüler mm cinsindendir.



KAPI AÇIKLIĞI

KONDENSER ÜNİTESİ

700 × 1900 mm

Split tip, dış mekâna kurulum

HACİM Dış Hacim: 21 m³ - İç Hacim: 18 m³

ALAN Dış Alan: 8,40 m² - İç Alan: 7,20 m² 

ELEKTRİK 400V, 50Hz, 3 Faz + Nötr  + Toprak

SU Maksimum tüketim 2,1 L/sa - Basınç 1-6 bar

MONTAJ Min. 500 mm servis boşluğu, 50 mm drenaj hattı

WT-PHR 2036

ÜRÜN HACMİ 20,17 m²

WT | 04

Ölçüler mm cinsindendir.



KAPI AÇIKLIĞI

KONDENSER ÜNİTESİ

700 × 1900 mm

Split tip, dış mekâna kurulum

HACİM Dış Hacim: 23 m³ - İç Hacim: 20 m³

ALAN Dış Alan: 9,2 m² - İç Alan:  8 m² 

ELEKTRİK 400V, 50Hz, 3 Faz + Nötr  + Toprak

SU Maksimum tüketim 2,1 L/sa - Basınç 1-6 bar

MONTAJ Min. 500 mm servis boşluğu, 50 mm drenaj hattı

WT-PHR 2040

ÜRÜN HACMİ 21,81 m²

05 | WT

Ölçüler mm cinsindendir.



KAPI AÇIKLIĞI

KONDENSER ÜNİTESİ

700 × 1900 mm

Split tip, dış mekâna kurulum

HACİM Dış Hacim: 25 m³ - İç Hacim: 22 m³

ALAN Dış Alan: 10 m² - İç Alan: 8,8 m² 

ELEKTRİK 400V, 50Hz, 3 Faz + Nötr  + Toprak

SU Maksimum tüketim 2,1 L/sa - Basınç 1-6 bar

MONTAJ Min. 500 mm servis boşluğu, 50 mm drenaj hattı

WT-PHR 2044

ÜRÜN HACMİ 24,99 m²

WT | 06

Ölçüler mm cinsindendir.



KAPI AÇIKLIĞI

KONDENSER ÜNİTESİ

700 × 1900 mm

Split tip, dış mekâna kurulum

HACİM Dış Hacim: 28 m³ - İç Hacim: 24 m³

ALAN Dış Alan: 11,2 m² - İç Alan: 9,6 m² 

ELEKTRİK 400V, 50Hz, 3 Faz + Nötr  + Toprak

SU Maksimum tüketim 2,1 L/sa - Basınç 1-6 bar

MONTAJ Min. 500 mm servis boşluğu, 50 mm drenaj hattı

WT-PHR 2048

ÜRÜN HACMİ 27,48 m²

07 | WT

Ölçüler mm cinsindendir.



KAPI AÇIKLIĞI

KONDENSER ÜNİTESİ

700 × 1900 mm

Split tip, dış mekâna kurulum

HACİM Dış Hacim: 29 m³ - İç Hacim: 26 m³

ALAN Dış Alan: 11,6 m² - İç Alan: 10,4 m² 

ELEKTRİK 400V, 50Hz, 3 Faz + Nötr  + Toprak

SU Maksimum tüketim 2,1 L/sa - Basınç 1-6 bar

MONTAJ Min. 500 mm servis boşluğu, 50 mm drenaj hattı

WT-PHR 2052

ÜRÜN HACMİ 29,07 m²

WT | 08

Ölçüler mm cinsindendir.



KAPI AÇIKLIĞI

KONDENSER ÜNİTESİ

700 × 1900 mm

Split tip, dış mekâna kurulum

HACİM Dış Hacim: 18 m³ - İç Hacim: 14,4 m³

ALAN Dış Alan:  7,20 m² - İç Alan: 5,76 m²

ELEKTRİK 400V, 50Hz, 3 Faz + Nötr  + Toprak

SU Maksimum tüketim 2,1 L/sa - Basınç 1-6 bar

MONTAJ Min. 500 mm servis boşluğu, 50 mm drenaj hattı

WT-PHR 2424

ÜRÜN HACMİ 17,33 m²

09 | WT

Ölçüler mm cinsindendir.



KAPI AÇIKLIĞI

KONDENSER ÜNİTESİ

700 × 1900 mm

Split tip, dış mekâna kurulum

HACİM Dış Hacim: 20,4 m³ - İç Hacim: 16,8 m³

ALAN Dış Alan: 8,16 m² - İç Alan: 6,72 m² 

ELEKTRİK 400V, 50Hz, 3 Faz + Nötr  + Toprak

SU Maksimum tüketim 2,1 L/sa - Basınç 1-6 bar

MONTAJ Min. 500 mm servis boşluğu, 50 mm drenaj hattı

WT-PHR 2428

ÜRÜN HACMİ 17,76 m²

WT | 10

Ölçüler mm cinsindendir.



KAPI AÇIKLIĞI

KONDENSER ÜNİTESİ

700 × 1900 mm

Split tip, dış mekâna kurulum

HACİM Dış Hacim: 22,8 m³ - İç Hacim: 19,2 m³

ALAN Dış Alan: 9,12 m² - İç Alan: 7,68 m² 

ELEKTRİK 400V, 50Hz, 3 Faz + Nötr  + Toprak

SU Maksimum tüketim 2,1 L/sa - Basınç 1-6 bar

MONTAJ Min. 500 mm servis boşluğu, 50 mm drenaj hattı

WT-PHR 2432

ÜRÜN HACMİ 19,35 m²

11 | WT

Ölçüler mm cinsindendir.



KAPI AÇIKLIĞI

KONDENSER ÜNİTESİ

700 × 1900 mm

Split tip, dış mekâna kurulum

HACİM Dış Hacim: 25,2 m³ - İç Hacim: 21,6 m³

ALAN Dış Alan: 10,08 m² - İç Alan: 8,64 m² 

ELEKTRİK 400V, 50Hz, 3 Faz + Nötr  + Toprak

SU Maksimum tüketim 2,1 L/sa - Basınç 1-6 bar

MONTAJ Min. 500 mm servis boşluğu, 50 mm drenaj hattı

WT-PHR 2436

ÜRÜN HACMİ 20,99 m²

WT | 12

Ölçüler mm cinsindendir.



KAPI AÇIKLIĞI

KONDENSER ÜNİTESİ

700 × 1900 mm

Split tip, dış mekâna kurulum

HACİM Dış Hacim: 27,6 m³ - İç Hacim: 24 m³

ALAN Dış Alan: 11,04 m² - İç Alan: 9,6 m² 

ELEKTRİK 400V, 50Hz, 3 Faz + Nötr  + Toprak

SU Maksimum tüketim 2,1 L/sa - Basınç 1-6 bar

MONTAJ Min. 500 mm servis boşluğu, 50 mm drenaj hattı

WT-PHR 2440

ÜRÜN HACMİ 22,63 m²

13 | WT

Ölçüler mm cinsindendir.



KAPI AÇIKLIĞI

KONDENSER ÜNİTESİ

700 × 1900 mm

Split tip, dış mekâna kurulum

HACİM Dış Hacim: 30 m³ - İç Hacim: 26,4 m³

ALAN Dış Alan: 12 m² - İç Alan: 10,56 m² 

ELEKTRİK 400V, 50Hz, 3 Faz + Nötr  + Toprak

SU Maksimum tüketim 2,1 L/sa - Basınç 1-6 bar

MONTAJ Min. 500 mm servis boşluğu, 50 mm drenaj hattı

WT-PHR 2444

ÜRÜN HACMİ 25,81 m²

WT | 14

Ölçüler mm cinsindendir.



KAPI AÇIKLIĞI

KONDENSER ÜNİTESİ

700 × 1900 mm

Split tip, dış mekâna kurulum

HACİM Dış Hacim:  33,6 m³ - İç Hacim: 28,8 m³

ALAN Dış Alan:  13,44 m² - İç Alan: 11,52 m² 

ELEKTRİK 400V, 50Hz, 3 Faz + Nötr  + Toprak

SU Maksimum tüketim 2,1 L/sa - Basınç 1-6 bar

MONTAJ Min. 500 mm servis boşluğu, 50 mm drenaj hattı

WT-PHR 2448

ÜRÜN HACMİ 30,71 m²

15 | WT

Ölçüler mm cinsindendir.



KAPI AÇIKLIĞI

KONDENSER ÜNİTESİ

700 × 1900 mm

Split tip, dış mekâna kurulum

HACİM Dış Hacim:  34,8 m³ - İç Hacim: 31,2 m³

ALAN Dış Alan: 13,92 m² - İç Alan: 12,48 m² 

ELEKTRİK 400V, 50Hz, 3 Faz + Nötr  + Toprak

SU Maksimum tüketim 2,1 L/sa - Basınç 1-6 bar

MONTAJ Min. 500 mm servis boşluğu, 50 mm drenaj hattı

WT-PHR 2452

ÜRÜN HACMİ 31,08 m²

WT | 16

Ölçüler mm cinsindendir.



KAPI AÇIKLIĞI

KONDENSER ÜNİTESİ

700 × 1900 mm

Split tip, dış mekâna kurulum

HACİM Dış Hacim:  21 m³ - İç Hacim: 16,8 m³

ALAN Dış Alan:  8,40 m²  - İç Alan: 6,72 m²

ELEKTRİK 400V, 50Hz, 3 Faz + Nötr  + Toprak

SU Maksimum tüketim 2,1 L/sa - Basınç 1-6 bar

MONTAJ Min. 500 mm servis boşluğu, 50 mm drenaj hattı

WT-PHR 2824

ÜRÜN HACMİ 19,74 m²

17 | WT

Ölçüler mm cinsindendir.



KAPI AÇIKLIĞI

KONDENSER ÜNİTESİ

700 × 1900 mm

Split tip, dış mekâna kurulum

HACİM Dış Hacim: 23,8 m³ - İç Hacim: 19,6 m³

ALAN Dış Alan: 9,52 m² - İç Alan: 7,84 m² 

ELEKTRİK 400V, 50Hz, 3 Faz + Nötr  + Toprak

SU Maksimum tüketim 2,1 L/sa - Basınç 1-6 bar

MONTAJ Min. 500 mm servis boşluğu, 50 mm drenaj hattı

WT-PHR 2828

ÜRÜN HACMİ 20,96 m²

WT | 18

Ölçüler mm cinsindendir.



KAPI AÇIKLIĞI

KONDENSER ÜNİTESİ

700 × 1900 mm

Split tip, dış mekâna kurulum

HACİM Dış Hacim: 26,6 m³ - İç Hacim: 22,4 m³

ALAN Dış Alan: 10,64 m² - İç Alan: 8,96 m² 

ELEKTRİK 400V, 50Hz, 3 Faz + Nötr  + Toprak

SU Maksimum tüketim 2,1 L/sa - Basınç 1-6 bar

MONTAJ Min. 500 mm servis boşluğu, 50 mm drenaj hattı

WT-PHR 2832

ÜRÜN HACMİ 25,39 m²

19 | WT

Ölçüler mm cinsindendir.



KAPI AÇIKLIĞI

KONDENSER ÜNİTESİ

700 × 1900 mm

Split tip, dış mekâna kurulum

HACİM Dış Hacim: 29,4 m³ - İç Hacim: 25,2 m³

ALAN Dış Alan: 11,76 m² - İç Alan: 10,08 m² 

ELEKTRİK 400V, 50Hz, 3 Faz + Nötr  + Toprak

SU Maksimum tüketim 2,1 L/sa - Basınç 1-6 bar

MONTAJ Min. 500 mm servis boşluğu, 50 mm drenaj hattı

WT-PHR 2836

ÜRÜN HACMİ 28,25 m²

WT | 20

Ölçüler mm cinsindendir.



KAPI AÇIKLIĞI

KONDENSER ÜNİTESİ

700 × 1900 mm

Split tip, dış mekâna kurulum

HACİM Dış Hacim: 32,2 m³ - İç Hacim: 28 m³

ALAN Dış Alan:  12,88 m² - İç Alan: 11,2 m² 

ELEKTRİK 400V, 50Hz, 3 Faz + Nötr  + Toprak

SU Maksimum tüketim 2,1 L/sa - Basınç 1-6 bar

MONTAJ Min. 500 mm servis boşluğu, 50 mm drenaj hattı

WT-PHR 2840

ÜRÜN HACMİ 30,69 m²

21 | WT

Ölçüler mm cinsindendir.



KAPI AÇIKLIĞI

KONDENSER ÜNİTESİ

700 × 1900 mm

Split tip, dış mekâna kurulum

HACİM Dış Hacim: 35 m³ - İç Hacim: 30,8 m³

ALAN Dış Alan:  14 m² - İç Alan: 12,32 m² 

ELEKTRİK 400V, 50Hz, 3 Faz + Nötr  + Toprak

SU Maksimum tüketim 2,1 L/sa - Basınç 1-6 bar

MONTAJ Min. 500 mm servis boşluğu, 50 mm drenaj hattı

WT-PHR 2844

ÜRÜN HACMİ 35,06 m²

WT | 22

Ölçüler mm cinsindendir.



KAPI AÇIKLIĞI

KONDENSER ÜNİTESİ

700 × 1900 mm

Split tip, dış mekâna kurulum

HACİM Dış Hacim: 39,2 m³ - İç Hacim: 33,6 m³

ALAN Dış Alan: 15,68 m² - İç Alan: 13,44 m² 

ELEKTRİK 400V, 50Hz, 3 Faz + Nötr  + Toprak

SU Maksimum tüketim 2,1 L/sa - Basınç 1-6 bar

MONTAJ Min. 500 mm servis boşluğu, 50 mm drenaj hattı

WT-PHR 2848

ÜRÜN HACMİ 38,37 m²

23 | WT

Ölçüler mm cinsindendir.



KAPI AÇIKLIĞI

KONDENSER ÜNİTESİ

700 × 1900 mm

Split tip, dış mekâna kurulum

HACİM Dış Hacim: 40,6 m³ - İç Hacim: 36,4 m³

ALAN Dış Alan: 16,24 m² - İç Alan: 14,56 m² 

ELEKTRİK 400V, 50Hz, 3 Faz + Nötr  + Toprak

SU Maksimum tüketim 2,1 L/sa - Basınç 1-6 bar

MONTAJ Min. 500 mm servis boşluğu, 50 mm drenaj hattı

WT-PHR 2852

ÜRÜN HACMİ 40,78 m²

WT | 24

Ölçüler mm cinsindendir.



KAPI AÇIKLIĞI

KONDENSER ÜNİTESİ

700 × 1900 mm

Split tip, dış mekâna kurulum

HACİM Dış Hacim:  24 m³- İç Hacim: 19,2 m³

ALAN Dış Alan:  9,60 m² - İç Alan: 7,68 m²

ELEKTRİK 400V, 50Hz, 3 Faz + Nötr  + Toprak

SU Maksimum tüketim 2,1 L/sa - Basınç 1-6 bar

MONTAJ Min. 500 mm servis boşluğu, 50 mm drenaj hattı

WT-PHR 3224

ÜRÜN HACMİ 23,80 m²

25 | WT

Ölçüler mm cinsindendir.



KAPI AÇIKLIĞI

KONDENSER ÜNİTESİ

700 × 1900 mm

Split tip, dış mekâna kurulum

HACİM Dış Hacim: 27,2 m³ - İç Hacim: 22,4 m³

ALAN Dış Alan: 10,88 m² - İç Alan: 8,96 m² 

ELEKTRİK 400V, 50Hz, 3 Faz + Nötr  + Toprak

SU Maksimum tüketim 2,1 L/sa - Basınç 1-6 bar

MONTAJ Min. 500 mm servis boşluğu, 50 mm drenaj hattı

WT-PHR 3228

ÜRÜN HACMİ 27,83 m²

WT | 26

Ölçüler mm cinsindendir.



KAPI AÇIKLIĞI

KONDENSER ÜNİTESİ

700 × 1900 mm

Split tip, dış mekâna kurulum

HACİM Dış Hacim: 30,4 m³ - İç Hacim: 25,6 m³

ALAN Dış Alan: 12,16 m² - İç Alan: 10,24 m² 

ELEKTRİK 400V, 50Hz, 3 Faz + Nötr  + Toprak

SU Maksimum tüketim 2,1 L/sa - Basınç 1-6 bar

MONTAJ Min. 500 mm servis boşluğu, 50 mm drenaj hattı

WT-PHR 3232

ÜRÜN HACMİ 31,06m²

27| WT

Ölçüler mm cinsindendir.



KAPI AÇIKLIĞI

KONDENSER ÜNİTESİ

700 × 1900 mm

Split tip, dış mekâna kurulum

HACİM Dış Hacim: 33,6 m³ - İç Hacim: 28,8 m³

ALAN Dış Alan: 13,44 m² - İç Alan: 11,52 m² 

ELEKTRİK 400V, 50Hz, 3 Faz + Nötr  + Toprak

SU Maksimum tüketim 2,1 L/sa - Basınç 1-6 bar

MONTAJ Min. 500 mm servis boşluğu, 50 mm drenaj hattı

WT-PHR 3236

ÜRÜN HACMİ 35,14 m²

WT | 28

Ölçüler mm cinsindendir.



KAPI AÇIKLIĞI

KONDENSER ÜNİTESİ

700 × 1900 mm

Split tip, dış mekâna kurulum

HACİM Dış Hacim: 36,8 m³ - İç Hacim: 32 m³

ALAN Dış Alan:  14,72 m² - İç Alan: 12,8 m² 

ELEKTRİK 400V, 50Hz, 3 Faz + Nötr  + Toprak

SU Maksimum tüketim 2,1 L/sa - Basınç 1-6 bar

MONTAJ Min. 500 mm servis boşluğu, 50 mm drenaj hattı

WT-PHR 3240

ÜRÜN HACMİ 39,17 m²

29 | WT

Ölçüler mm cinsindendir.



KAPI AÇIKLIĞI

KONDENSER ÜNİTESİ

700 × 1900 mm

Split tip, dış mekâna kurulum

HACİM Dış Hacim: 40 m³ - İç Hacim: 35,2 m³

ALAN Dış Alan: 16 m² - İç Alan: 14,08 m² 

ELEKTRİK 400V, 50Hz, 3 Faz + Nötr  + Toprak

SU Maksimum tüketim 2,1 L/sa - Basınç 1-6 bar

MONTAJ Min. 500 mm servis boşluğu, 50 mm drenaj hattı

WT-PHR 3244

WT | 30

ÜRÜN HACMİ 43,94 m²

Ölçüler mm cinsindendir.



KAPI AÇIKLIĞI

KONDENSER ÜNİTESİ

700 × 1900 mm

Split tip, dış mekâna kurulum

HACİM Dış Hacim: 44,8 m³ - İç Hacim: 38,4 m³

ALAN Dış Alan: 17,92 m² - İç Alan: 15,36 m² 

ELEKTRİK 400V, 50Hz, 3 Faz + Nötr  + Toprak

SU Maksimum tüketim 2,1 L/sa - Basınç 1-6 bar

MONTAJ Min. 500 mm servis boşluğu, 50 mm drenaj hattı

WT-PHR 3248

ÜRÜN HACMİ 48,07 m²

31 | WT

Ölçüler mm cinsindendir.



KAPI AÇIKLIĞI

KONDENSER ÜNİTESİ

700 × 1900 mm

Split tip, dış mekâna kurulum

HACİM Dış Hacim: 46,4 m³ - İç Hacim: 41,6 m³

ALAN Dış Alan: 18,56 m² - İç Alan: 16,64 m² 

ELEKTRİK 400V, 50Hz, 3 Faz + Nötr  + Toprak

SU Maksimum tüketim 2,1 L/sa - Basınç 1-6 bar

MONTAJ Min. 500 mm servis boşluğu, 50 mm drenaj hattı

Ölçüler mm cinsindendir.

WT-PHR 3252

ÜRÜN HACMİ 51,30 m² 

WT | 32



KAPI AÇIKLIĞI

KONDENSER ÜNİTESİ

700 × 1900 mm

Split tip, dış mekâna kurulum

HACİM Dış Hacim: 27 m³ - İç Hacim: 21,6 m³

ALAN Dış Alan:  10,80 m² - İç Alan: 8,64 m²

ELEKTRİK 400V, 50Hz, 3 Faz + Nötr  + Toprak

SU Maksimum tüketim 2,1 L/sa - Basınç 1-6 bar

MONTAJ Min. 500 mm servis boşluğu, 50 mm drenaj hattı

Ölçüler mm cinsindendir.

WT-PHR 3624

ÜRÜN HACMİ 25,02 m²

33| WT



KAPI AÇIKLIĞI

KONDENSER ÜNİTESİ

700 × 1900 mm

Split tip, dış mekâna kurulum

HACİM Dış Hacim: 30,6 m³ - İç Hacim: 25,2 m³

ALAN Dış Alan: 12,24 m² - İç Alan: 10,08 m² 

ELEKTRİK 400V, 50Hz, 3 Faz + Nötr  + Toprak

SU Maksimum tüketim 2,1 L/sa - Basınç 1-6 bar

MONTAJ Min. 500 mm servis boşluğu, 50 mm drenaj hattı

Ölçüler mm cinsindendir.

WT-PHR 3628

ÜRÜN HACMİ 29,04 m²

WT | 34



KAPI AÇIKLIĞI

KONDENSER ÜNİTESİ

700 × 1900 mm

Split tip, dış mekâna kurulum

HACİM Dış Hacim: 34,2 m³ - İç Hacim: 28,8 m³

ALAN Dış Alan: 13,68 m² - İç Alan: 11,52 m² 

ELEKTRİK 400V, 50Hz, 3 Faz + Nötr  + Toprak

SU Maksimum tüketim 2,1 L/sa - Basınç 1-6 bar

MONTAJ Min. 500 mm servis boşluğu, 50 mm drenaj hattı

WT-PHR 3632

35 | WT

ÜRÜN HACMİ 32,28 m²

Ölçüler mm cinsindendir.



KAPI AÇIKLIĞI

KONDENSER ÜNİTESİ

700 × 1900 mm

Split tip, dış mekâna kurulum

HACİM Dış Hacim: 37,8 m³ - İç Hacim: 32,4 m³

ALAN Dış Alan: 15,12 m² - İç Alan: 12,96 m² 

ELEKTRİK 400V, 50Hz, 3 Faz + Nötr  + Toprak

SU Maksimum tüketim 2,1 L/sa - Basınç 1-6 bar

MONTAJ Min. 500 mm servis boşluğu, 50 mm drenaj hattı

Ölçüler mm cinsindendir.

WT-PHR 3636

ÜRÜN HACMİ 36,36 m²

WT | 36



KAPI AÇIKLIĞI

KONDENSER ÜNİTESİ

700 × 1900 mm

Split tip, dış mekâna kurulum

HACİM Dış Hacim: 41,4 m³ - İç Hacim: 36 m³

ALAN Dış Alan: 16,56 m² - İç Alan: 14,4 m² 

ELEKTRİK 400V, 50Hz, 3 Faz + Nötr  + Toprak

SU Maksimum tüketim 2,1 L/sa - Basınç 1-6 bar

MONTAJ Min. 500 mm servis boşluğu, 50 mm drenaj hattı

WT-PHR 3640

ÜRÜN HACMİ 38,80 m²

37 | WT

Ölçüler mm cinsindendir.



KAPI AÇIKLIĞI

KONDENSER ÜNİTESİ

700 × 1900 mm

Split tip, dış mekâna kurulum

HACİM Dış Hacim: 45 m³ - İç Hacim: 39,6 m³

ALAN Dış Alan: 18 m² - İç Alan: 15,84 m² 

ELEKTRİK 400V, 50Hz, 3 Faz + Nötr  + Toprak

SU Maksimum tüketim 2,1 L/sa - Basınç 1-6 bar

MONTAJ Min. 500 mm servis boşluğu, 50 mm drenaj hattı

WT-PHR 3644

ÜRÜN HACMİ 45,16 m²

WT | 38

Ölçüler mm cinsindendir.



KAPI AÇIKLIĞI

KONDENSER ÜNİTESİ

700 × 1900 mm

Split tip, dış mekâna kurulum

HACİM Dış Hacim: 50,4 m³ - İç Hacim: 43,2 m³

ALAN Dış Alan: 20,16 m² - İç Alan: 17,28 m² 

ELEKTRİK 400V, 50Hz, 3 Faz + Nötr  + Toprak

SU Maksimum tüketim 2,1 L/sa - Basınç 1-6 bar

MONTAJ Min. 500 mm servis boşluğu, 50 mm drenaj hattı

WT-PHR 3648

ÜRÜN HACMİ 49,29 m²

39 | WT

Ölçüler mm cinsindendir.



KAPI AÇIKLIĞI

KONDENSER ÜNİTESİ

700 × 1900 mm

Split tip, dış mekâna kurulum

HACİM Dış Hacim: 52,2 m³ - İç Hacim: 46,8 m³

ALAN Dış Alan: 20,88 m² - İç Alan: 18,72 m² 

ELEKTRİK 400V, 50Hz, 3 Faz + Nötr  + Toprak

SU Maksimum tüketim 2,1 L/sa - Basınç 1-6 bar

MONTAJ Min. 500 mm servis boşluğu, 50 mm drenaj hattı

WT-PHR 3652

ÜRÜN HACMİ 52,52 m²

WT | 40

Ölçüler mm cinsindendir.


